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Parte C € 47.738,74
Parte D € 151443
Totale € 49.253,16
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Cabina per servizi igienici, realizzata in materiale plastico antiurto, dimensioni
interne cm 106x106x232, con wc chimico e lavamani, capienza serbatoio reflui 220
litri circa, capienza contenitore disinfettante nastro 4 litri, completo di pompetta ed
ugelli per il lavaggio e la disinfezione, dispositivo di innalzamento automatico del
sedile, appendiabiti, mensola portaoggetti con gancio per borsa, contenitore per
carta igienica idoneo 250, canone di utilizzo mensile per assistenza, con
posizionamento, pulizia e svuotamento periodico (settimanale) e ritiro.

Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, con impianti semplici di
Vespai e basamenti di appoggio e ancoraggio baraccamenti o simili, realizzato
mediante strato di ghiaia stabilizzata costipata e spianata con mezzi meccanici
spessore fino a 40 cm.

Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa. Un anno.

Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno di qualunque tipo
(dimensioni fino a cm 200x150). Fornitura. Durata un anno.

Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro
mm.20, infissi nel terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a m.2 compreso
montaggio in opera e successiva rimozione.

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata,
rivestito con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera,
compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25
Kg./mq.CLASSE 4a

Segnaletica per deviazione di traffico su strada a due corsie conformemente q
quanto previsto dal codice della strada, comprensiva di posa di coni o delimitatori
flessibili, cartelli, barriere direzionali, lampade. Posa in opera, rimozione e nolo per
un mese.

Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza approssimativa cm 40 posati a
distanza non superiore a 2 ml per segnalazione di lavori stradali. Nolo per un mese
per tratta di 100 ml.CLASSE 4a.

Delineatori flessibili colorati di altezza approssimativa 30 cm. posti a distanza non
superiore a 2 ml., fissati al manto stradale. Fornitura in opera e successiva
rimozione per tratta di 100 ml.

Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo formato
quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e posa. Un anno.

Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa. Un anno.

Semaforo autoalimentato con batteria a luce lampeggiante su palo, autonomia non
inferiore 16 ore. Nolo per un mese. CLASSE 4a.

Semaforo autoalimentato con batteria a luce lampeggiante su palo, autonomia non
inferiore 16 ore. Montaggio e smontaggio.

Semaforo autoalimentato con batteria a luce lampeggiante su palo, autonomia non
inferiore 16 ore. Costo di esercizio compresa sostituzione e ricarica batterie.

Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue costituite
da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa cm
15 colorate a bande inclinate bianco/rosso. Nolo per un mese del solo materiale.
CLASSE 4a.

Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue costituite
da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa cm
15 colorate a bande inclinate bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva
rimozione.

FORNITURA DI SPECCHIO PARABOLICO CON ATTACCO

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per cartello segnalatore, in opera,
fino a m. 3.00 di lunghezza. Un anno.

Posa in opera di sostegno per segnali, sia diritto che sagomato con relativo tappo
in gomma, con due fori passanti.

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo newjersey.
Nolo per un mese. CLASSE 4a.

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in calcestruzzo tipo newjersey.
Allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di muletto o autogru.

Sistema di protezione e recinzione installata su New Jersey costituita da tappo,
staffa, zoccolo, rete estrusa in PEHD di colore arancione, pali in pvc, fascette,
compreso montaggio in opera e successiva rimozione, al ml.

Impianto da cantiere, da 6 kw, quadro gen. ASC con 4 prese da 16A/220V, e
interruttore magnetotermico differenziale, alimentazione con cavo tripolare HO7RN-
F da 6 mmg. fino a 10 ml., collegamento di terra con cavo in rame isolato 16 mmq,
fino a 6 ml., interruttore generale in prossimita del punto di consegna.Montaggio,
smontaggio e nolo per un anno. CLASSE 2a.

Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata alla profondita di m. 0,60,
compreso scavo e reinterro.

Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per impianto di
terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.

Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni dispersori o
raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.

Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese verifiche
periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un
anno. CLASSE 4a.
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D.1.2.3 RECG02072 Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in plastica tipo new Jersey. ml. € 1,30 212 € 275,57
Nolo per un mese. CLASSE 4a.

D.1.2.3 RECG02073 Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in plastica tipo new Jersey. ml. € 685 53 € 362,97
Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.

D.1.2.3 CARG12030 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato caduno € 40,92 4 € 163,68
rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa. Un anno.

D.1.2.5 CARG12030 Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato caduno € 40,92 6 € 24551
rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa. Un anno.

D.1.25 NP031 Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove vengono esplicitate le cad/ora 17,95 13 € 233,35
procedure previste per lo svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore.

D.1.3.5 NPO031 Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove vengono esplicitate le cad/ora 17,95 13 € 233,35

procedure previste per lo svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore.



