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VIABILITA’ LOCALE
RAMPA C
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Cordolo prefabbricato in cemento

icato in cemento

VIABILITA’ LOCALE
RAMPA E
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Vedi particolare scheda muro Salcos

— AREA A VERDE

Part. 4
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Cordolo in ¢
RcK>=25M
cm 15x25x1

QUOTA AREA A VERDE STATO ESISTENTE

37.05

Particolare marciapiede con arredi e punti luce

Part. 4

Particolare pianta marciapiede -rampa
parcheggio scala 1:50

RIBASSAMENTO QUOTA
MARCIAPIEDE

QUOTA STRADA/PARCHEGGIO STATO ESISTENTE

H 36.80

\ PALO CON SBRACCIO DOPPIO
\ VEDI PARTICOLARE TAVOLA
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emento tipo I

0.60 0.90

Massello tipo "RENOYA"
. finitra

cm 7.5X7.5x6 colore grigio c:
Roccia

PENDENZA 3% C

Cordolo in cemento tipo Il
RcK®= 25 MPa
cm 15x25x100

QUQTA DI PROGETTO
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| 1.20

Legante cementizio con aggiunta
di sabbia o terra polverizzata __|

Stabilizzato di cava
pezzatura 5-7 mm

magrone Rck 150
Rete elettrosaldata
maglia 20x20 & 8mm

0.17

—  ARREDI

Part. n°5

Particolare panchina
prospetto laterale e pianta scala 1:10

Seduta e schienale

\5 tubolare di acciaio

I

/5

39

(o)
00|

Sostegni in
di acciaio

180
Part. n°6
Particolare cestino portarifiuti
prospetto scala 1:10
o o0 O O O O Acciaio zincato a caldo

|/ capacita 30 It

Staffa di fissag
a 'omega' /

48.00

©c 0 0 O O O

105.00

Cesto portarifiuti di forma circolare in lamiera d'acciaio

zincata a caldo, spessore 10/10, stampata, con bordature di

rinforzo e fori d'aereazione, fondo in lamiera forata d'acciaio ,

spessore 10/10. Capacita 30 litri, con diametro 28 e altezza 4,

colore antracite, fornito montato su palo in acciaio di altezza
Palo in acciaio 105 cm fuori terra (tubo mobilio diam. 48 mm, sp. 1.5 mm)
\ con staffa in piatto d'acciaio per I'ancoraggio del cesto e

chiusura superiore con tappo alettato in polipropilene di

colore nero.

Foto di riferimento al Part.5

Panchina metallica di dimensioni 180 x 45, altezza seduta 40,
realizzata con sostegni in lamiera di acciaio di spessore 8
mm, lavorata con tecnologia laser e pressostampata, con
seduta e schienale realizzati in tubolare di acciaio, trattata
con zincatura a caldo e verniciatura micacea per esterni
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ESEMPIO CORDOLO AUTOPORTANTE

\Z \Z

Elemento in calcestruzzo "long
life" classe Rb300
autoportante
,confezionato con conglomerato
addittivato al fine di garantire
resistenze caratteristiche
elevate alla compressione,
flessione e ai cicli di
gelo/disgelo come da normative
UNI vigenti. L'elemento avra
dimensioni cm. 35 x 40 x 100
con curvatura convesse e
concave di raggiocm.10- 5.
Potra avere finitura colorata e
sabbiata Sara se necessario
armato adeguatamente alle
sollecitazioni massime, e
I'armatura avra coprifili di cm.2
conseguita con uso di
distanziatori adeguati. La forma
sara di elemento tipo cordolo
architettonico studiato nei suoi
arrotondamenti orizzontali e
verticali al fine di essere
autopulente e sicuro nel caso di
contatti con elementi motorizzati
. Elementi dritti , dritti smussati
per tutti i raggi di curvatura ma
specialmente elementi cgia
raggi di curvatura predefiniti ne
fanno un sicuro e idoneo
cordolo per la creazione di
spartitraffici e aiuole stradali.
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ESEMPIO CORDOLO AUTOPORTANTE

2.00%

Vegetazione Arbustiva

ESEMPIO CORDOLO AUTOPORTANTE
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Cordolo in cls K
Coglomerato cementizio /
RcK 125 MPa /
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SEZIONE A-A MURO

10

45

250

CON RECINZIONE scala 1:25

110

Part. n°1

tappezzanti e marciapiede
sezione scala 1:10

CORDOLO SORMONTABILE

Particolare sezione rotatoria su aiuola

GIA REALIZZATO

0.25

Massello tipo "RENOVA"

PROGETTO

cm 7.5X7.5x6 colore grigio con finitura Magrone Rck 150

Roccia

Rete elettrosaldata —

Legante cementizio con aggiunta

di sabbia o terra polverizzata

1.55

maglia 20x20 @ 8mm

0.1¢(

strada 0.00
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Part. n°2

prato e marciapiede
sezione scala 1:10

CORDOLO SORMONTABILE

Particolare sezione rotatoria su aiuola

GIA REALIZZATO

0.25
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. Colletto della pianta
— Piacciamatura
(corteccia di pino o cippatura)

Terra fine

Terra di coltivo piu grossa, letame
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concime ternario

con pezzatura 6/8

" Superficie della buca
di impianto resa permeabile
mediante lavorazione manuale

Massello tipo "RENOVA"

PROGETTO

cm 7.5X7.5x6 colore grigio con finitura Magrone Rck 150

Roccia

Rete elettrosaldata —

Legante cementizio con aggiunta

di sabbia o terra polverizzata

maglia 20x20 @ 8mm

Fondazione in conglomerato
cementizio Rck 150

Cordolo in cemento tipo |l
RcK>= 25 MPa—
cm 15x25x100

Stabilizzato di cava
pezzatura 5-7 mm —

0

0.
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strada 0.00
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Tessuto non tessuto
o geotessile

Strato profondo terra

di riporto a quote di

progetto

(-20 cm di strato Terreno Agrario)

Fondazione in conglomerato
cementizio Rck 150

Tessuto non tessuto
o geotessile

3.00
Part. 3a Part. 3 b LEGENDA
Particolare muretto in pietra forte - posti a quote diverse Particolare muretto in mattoni per contenimento strato drenante ed ingresso alla cisterna Cordol fabbricato i to 15x25x100
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Superficie a prato

___Sottofondo drenante costituito da ciottoli

COMUNE DI SCANDICCI
Provincia di Firenze

Settore Verde, Parchi e Qualita della Vita Urbana

PROGETTO ESECUTIVO
SISTEMAZIONE ROTATORIA CDR

OPERE A VERDE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Andrea Martellacci

PARTICOLARI
OPERE MURARIE E ARREDI

OPERE EDILI

IL PROJECT ENGINEER :
Ing. Andrea TANZI
Ord. Ing. PARMA N. 1154

RESPONSABILE
INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

IL DIRETTORE TECNICO :
Ing. Maurizio TORRESI
Ord. Ing. MILANO N. 16492

RESPONSABILE
FUNZIONE “STUDI E PROGETTI"

m wmm ingegneria

europea
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Societa per azioni




