PREDISPOSIZIONE IMPIANTO TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA

PIANO COPERTURA

DOPPINO TELEFONICO (INCLUSO) PER LINEA ANALOGICA EMERGENZA ASCENSORE, FINO A QUADRO ASCENSORE 1
DOPPINO TELEFONICO (INCLUSO) PER LINEA ANALOGICA EMERGENZA ASCENSORE, FINO A QUADRO ASCENSORE 2

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

TIPICO SCHEMA FUNZIONALE
STRUTTURATO PREDISPOSTO

PERMUTAZIONE
(ESCLUSO) DI
UFRCIO

FUTURI CAVI CAT.B
(ESCLUSI) POSATI IN TUBI
PREDISPOSTE SOTTO
MASSETTO IN OGNI UFFICIO

PER CABLAGGIO
IN OGNI

UFFICIO

CASSETTA
TUBAZIONE PREDISPOSTA DA |
CANALE ENTRO FONIA-TD

CONTROSOFFITTO CORRiDDI0 | UFFICIO
UFFICI, COLLEGATA A BOX
TELECOM DI PIANO

FUTURE N
PRESE RJ45
(ESCLUSE) SU
TORRETTE A
SCOMPARSA
FREDISPOSTE IN
OGNI UFFICIO

BOX TELECOM FUTUR| COLLEGAMENTI FONIA/INTERNET (ESCLUSI) POSATI
ENTRO VANO IN CANALE PREDISPOSTO A CONTROSOFFITTO FINO A
TECNICO DI CASSETA INCASSATA E DEDICATA IN OGNI UFFICID (VEDASI
PIANO TIPICO DI UFFICIO)
DEDICATO
PIAND 6
BOX TELECOM FUTUR| COLLEGAMENTI FONIA/INTERNET (ESCLUSI) POSATI
ENTRO VANO IN_CANALE PREDISPOSTO A CONTROSOFFITTO FINO A
TECNICO Di CASSETA INCASSATA E DEDICATA IN OGNI UFFICID (VEDASI
PIANO TIPICO DI UFFICIO)
DEDICATO
PIAND 5
BOX TELECOM FUTUR| COLLEGAMENTI FONIA/INTERNET (ESCLUSI) POSATI
ENTRO VANO IN_CANALE PREDISPOSTO A CONTROSOFFITTO FINO A
TECNICO DI CASSETA INCASSATA E DEDICATA IN OGNI UFFICIO (VEDASI
PIANO TIPICO DI UFFICIO)
DEDICATO
PIAND 4
BOX TELECOM FUTUR| COLLEGAMENTI FONIA/INTERNET (ESCLUSI) POSATI
ENTRO VANO IN_CANALE PREDISPOSTO A CONTROSOFFITTO FINO A
TECNICO DI CASSETA INCASSATA E DEDICATA IN OGNI UFFICID (VEDASI
PIANO TIPICO DI UFFICIO)
DEDICATO
PIAND 3
BOX TELECOM FUTUR| COLLEGAMENTI FONIA/INTERNET (ESCLUSI) POSATI
ENTRO VANO IN_CANALE PREDISPOSTO A CONTROSOFFITTO FINO A
TECNICO DI CASSETA INCASSATA E DEDICATA IN OGNI UFFICID (VEDASI
PIANO TIPICO DI UFFICIO)
DEDICATO
PIAND 2
BOX TELECOM FUTUR| COLLEGAMENTI FONIA/INTERNET (ESCLUSI) POSATI
ENTRO VANO IN_CANALE PREDISPOSTO A CONTROSOFFITTO FINO A
TECNICO DI CASSETA INCASSATA E DEDICATA IN OGNI UFFICID (VEDASI
PIANO TIPICO DI UFFICIO)
DEDICATO —
PIAND 1
FUTUR| COLLEGAMENT! FONIA/INTERNET (ESCLUSI) POSATI
IN TUBI VUOTI PREDISPOSTI FINO A PRESE RECEPTION P.
TERRA
BOX TELECOM
TUBI VUOTI ENTRG VANO
INTERRATI  —]  CONTATORI AL FUTURI COLLEGAMENTI FONIA/INTERNET (ESCLUSI) POSATI
TELECOM ~ ——  FIANO TERRA IN TUBI VUOTI PREDISPOSTI PER NEGOZI AL P.TERRA
DOPPINO TELEFONICO (FORNITO E POSATO) SINO A
COMBINATORE TELEFONICO PER ALLARMI INCENDIO E FURTO
PIAND TERRA

PIANO INTERRATO

POSTI INTERNI POSTI INTERNI
VIDEOCITOFONICI VIDEOCITOFONICI
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[ | VIDEQCITOFONICO [ | [ |
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CENTRALINO VIDEOCITOFONICO CON
ALIMENTATORE E APPARATI DI DERIVAZIONE,
TRASFORMATORE 220/24 PER
ELETTROSERRATURA E PROTEZIONI A
FUSIBILE

POSTO DI CHIAMATA ESTERNC VIDEOCITOFONICO 36 PULSANTI PER
UFFICI + 1 DI RECEPTION

ATT. LUCI
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mﬁ_o:ﬁq%mnozc PORTONE DI
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CENTRALINO 18+18 MoDUU

PIANO TERRA

UBICAZIONE VANO TECNICO PIANG TERRA

IMPIANTO TV -SAT

IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

ANTENNE PER RICEZIONE CANAU RALLMEDIASET ED EMITTENTI
LOCALI, MONTATA SU PALO IN ACCIAO CONTROVENTATO

CAVI TV COASSIALI 75 OHM PER COLLEGAMENTO ANTENNE —
CENTRALE TV

CENTRALE TV (DIGITALE TERRESTRE) Di AMPLIFICAZIONE A
FILTRI IDONEA PER OTTENERE AMPIEZZE DI SEGNALE TV ALLE

PARABOLA A 1 FUOCO PER RICEZIONE SATELLITE

HOT BIRD O ASTRA, MONTATA SU _u>_-o/
.

CAVI SAT COASSIALI 75 OHM PER COLLEGAMENTQ

IMPIANTO DI TERRA

CONDUTTORI PE Al QUADRI
ELETTRICI CONDOMINIALI, GE,

CAVI PE ASCENSDRE
CAVI PE PER CENTRALINA TV, SAT

QUADRO GE CAVI PE PER EQP PARTI METALLICHE E
COPERTURA TUBAZIONI IDRICHE
CONDUTTORI PE FUTURI
(ESCLUSI) PER | 6 UFFICI
FPIAND &
CONDUTTORI PE FUTURI
(ESCLUSI) PER | 6 UFFICI
PIAND 5
CONDUTTORI PE FUTURI
(ESCLUSI) PER | 6 UFFICI
PIAND 4
CONDUTTORI PE FUTURI
(ESCLUSI) PER | 6 UFFICI
PIAND 3
CONDUTTORI PE FUTURI
(ESCLUSI) PER | 6 UFFICI
PIAND 2
CONDUTTORI PE FUTURI
(ESCLUSI) PER | 6 UFFICI
PIANO PRIMO
CONDUTTORI PE FUTURI
(ESCLUSI) ENTRO TUBI SEPARATI
E PREDISPOSTI PER | 5 NEGOZI
AL PIANO TERRA
CONDUTTORI PE Al QUADRI ELETTRICI |
CONDONINIALI COLLETTORE DI TERRA ENTRO VANG CONTATORI,
IN PIASTRA DI RAME FORATA, SEZ. MINIMA
50X5MM, CON FORI PER L'AMARRAGGIO DEI
CAPICORDA DI TUTTI | CAVI IN PARTENZA.
PIAND TERRA
CAVI PE_PER EQP PART
METALLICHE
COLLETTORE DI TERRA CABINA MT—BT
CONDOMINIO IN PIASTRA DI RAME FORATA, SEZ.
MINIMA 50X5MM, CON FORI PER L’AMARRAGGIO |
DE CAPICORDA DI TUTTI | CAVI IN PARTENZA.
PIAND INTERRATO

SERRANDA TF | ASSORBIMENTO MAX 150 mA

MAGNETE PORTA TF | ASSORBIMENTO MAX 100mA

RIVELATORI NEI CORRIDOI E NEGLI UFFICI
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pannello sir in
reception piano terra LINEA ALIMENTAZIONE
24V dc IN_CAVO
qm_mﬂwmmga%m._& RESISTENTE AL FUOCO
CENTRALE_FURTO | 225 mma
LINEA ALIMENTAZIONE Locale NNIO. P. |M\Nxﬂ>
S FGTOR 2.5 LINEA LOOP 1 DI RIVELAZIONE
\ ANALOGICA SINO A CASSETTA
PREDISPOSTA ENTRO 5 NEGOZI

PIANO TERRA

4| cRlI

ALIMENTATORE | 550y da uPs

COLLEGAMENTO PER ATTIVAZIONE
MESSAGGIO AUUTOMATICO SU

centrale
allarme incendio

|

220V NORMALE

[/0] [/akeancio ports

CENTRALE SONORA

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA PER EVACUAZIONE

DISPERSORI DEL TIPO A PICCHETTO CON SEZIONE

A CROCE , LUNGHEZZA

1.5M, CON OCCHIELLO DI
IARRO

i

ANELLO DISPERSORE IN CORDA DI RAME NUDO DA SOMMQ PQSATA IN INTIMO CONTATTO CON IL TERRENO SUL PERIMETRO DELLA PALAZZINA AL PIANO TERRA
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o
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