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LEGENDA VENTILCONVETTORI ISOLAMENTO TUBAZIONI LEGENDA SIMBOLI CARATTERISTICHE CANALI ARIA v c P2 P1
ltem Descrizione Tutte le tubazioni d Id ibentat jcotto flessibile i teriale sinteti flul
chivse negli spessort softoindica (3l spessort sono valdl per moterall con conducibilta: termico cortficato o 40 °C. FANCOIL DA CONTROSOFFITTO = BOCCHETTA DI MANDATA/RIPRESA ARIA VERTICALE s DEGRASSATORE o
/(F\ Fan—coils verticale da parete di 0.039W/m’C o inferiore e per temperature del fluido fino a 85°C). v Indicazione dimensione canale . ! T !
Potenza max tot. raff.: 2.31 kW Tutte le tubazioni percorse da acqua refrigerata saranno coibentate con manicotto flessibile in materiale sintetico a cellule ————=  BOCCHETTA DI MANDATA ARIA A FENDITOIA 9250 3 (circolare o quadrangolare) espressa in mm [
\01/ . L chiuse con dlta resistenza alla diffusione del vapore, tipo materiale sintetico a cellule chiuse con alta resistenza alla m FANCOIL DA CONTROSOFFITTO CANALIZZABILE 500000 300/7.69 _ot o o =
/F\ Fan—coils verticale da parete difusione del vapare, tpo ARMAFLEXAF o simiari & &5 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE t w%m@w@mm&m%@ﬁ \mm_%‘. ﬁo& <econdo R _ — D —
\02/ Potenza max tot. raff.: 3,74 kW RIFERIMENTO UBICAZIONE — FANCOIL A PARETE Indicazione portata arig nel -
L - PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO canale espressa in metricubi/ora (© copyright Politecnica - Ingegneria e Architettura, tutti i diritti riservati 2008
a Fan—coils orizzontale da incasso A - Tubazioni all’esterno, cunicoli, = FANCOIL VERTICALE A PAVIMENTO SERRANDA DI REGOLAZIONE ’
N centrali termiche e locali freddi
e Potenza max tot. raff.: 3,5 kW B - Tubazioni nelle pareti perimetrali W= Titolo
— C - Tuboziont ref local riscaldai o — SCALDASALVIETTE 1800x500 ==|  SILENZIATORE DA CANALE m SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 IMPIANTI MECCANICI Edificio Di : |
@ Potenza max tot. raff.. 4,19 kW sottotraccio fra.localf riscaldafi ammm=11/3/1800 RADIATORE (elementi/colonne/altezza) D ._n _”_u _O_O _—.QQN_O—J_m e
N . . . s Progettista _ —._ N_ 3 _ —. _
@W wwﬂmsmw__wBMMA_wawS_\_Mmmom@ngg_m DIAMETRO ESTERNO TUBAZIONE | UBICAZIONE TUBAZIONI NEL FABBRICATO [_JCC SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE w.‘; IDRANTE ANTINCENDIO UNI45 g S _UC Aﬂ € . mC._“. ca
(FC Fan—coils orizzontale canalizzabile RAME ACCIAIQ A B ¢ VENTILCONVETTORI DA SOFFITTO A CASSETTA 1.) _UO _I_._.mOZ _O> lanta U_mjo _Uo
e Potenza max tot. raff.: 12,6 kW DA 10 A 16 19 9 6 NASPO ANTINCENDIO UNI25 g .
DIFFUSORE A PALE ORIENTABILI A GEOMETRIA INGEGNERIA E ARCHITETTURA Scala @ A1 Numero disegno
770\ Fan—coils orizzontale da incasso 18 25 13 9 VARIABILE SERVOMOTORE INCLUSO DOVE INDICATO
@ Pot : 22 /2" 32 16 9 FIRENZE 1:100 scal 3485-ESE-IMM-D-PI-09
otenza max tot. raff.: 6,7 kW VALVOLA DI ESTRAZIONE ARIA , . . : scale
DA 28 A 54 38 19 13 GRIGLIA DI RACCOLTA A PAVIMENTO Viale Amendola, 6 int.3 - 50121 Firenze
DA 3/4" A 171/2 Tel. 055 2001616 - Fax. 055 2344856
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