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I I I I I Valvola di ritegno a sportello I
I I I I I Pompa di drenaggio in pozzetto Manicotto antivibrante DN—100 Pozzetto di predisposizione per I
1 b 1 b 1 . n°2 Pompe (una di riserva) o ) Pompa di vuotamento vasca
| Sezione - Scala 1: ezione BB - Scala 1: ezione -Scala 1: Vol o tecetonne o it
Tubo PVC 110 mm (scarico)
c_oI]egore alla rete fognaria piu
vicina Bocca di troppo pieno
antiodore CL 24/14
Tubo PEAD gest. 50 mm da
addolcitore Edificio Culturale C I
(adduzione idrica ripristino di livello) 7
v
Cavidotto 20 mm % I
(alimentazione elettrica sonde di livello) -
W0 0
Controllo livello per pozzetto CL 30/22 -
Bocca di ripristino di livello I
_  Pozzetto di predisposizione per
Filtro a cestello estraibile EBF—1500 I Pompa di vuotamento vasca
— Chiusino di ispezione “a tenuta stagna”
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Tubazioni PVC 475 mm
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Tubazioni PVC 875 mm
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Tubazioni PVC #8125 mm

Tubazioni corrugate polietilene 8200 mm
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I Pompe (n°2) di drenaggio vano tecnico
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I Filtro di sicurezza
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Elettropompa centrifuga monoblocco

orizzontale "WL 40—125/15"
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Non scalare direttamente dal disegno. L'autore di questa rappresentazione non si assume alcuna responsabilita’ per ogni dimensione
ottenuta direttamente dal disegno. Se non viene data la misura, ' compito del ricevente di accertarsi dall'autore o direttamente in cantiere.
Tutte le misure e posizioni degli elementi strutturali e degli impianti devono essere verificati sui disegni specifici.

Il Copyright di questo disegno appartiene a Rogers Stirk Harbour + Partners. Il materiale di questo disegno non puo' essere riprodotto per
sviluppare il progetto o per la realizzazione delle opere, a meno che Rogers Stirk Harbour + Partners lo conceda con autorizzazione scritta.
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