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STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

ALLACCIO ALLA
RETE ESISTENTE

CLS OVI 600X900

ALLACCIO ALLA
RETE ESISTENTE

ALLACCIO ALLA
RETE ESISTENTE

FOGNATURE ACQUE METEORICHE DI PROGETTO

Caditoia stradale completa di griglia in ghisa grigia a un petto con allacciamento alla condotta principale a mezzo di
tubazione in PVC Ø160 tipo 302 rinfiancata in cls Rck150

Caditoia stradale completa di griglia in ghisa grigia a doppio  petto con allacciamento alla condotta principale a
mezzo di tubazione in PVC Ø160 tipo 302 rinfiancata in cls Rck150

Nuovi collettori in PVC classe SN8 con giunto a bicchiere e guarnizione a tenuta elastomerica rinfiancato con
sabbia sp=20cm - diametri: Ø160 - Ø400

Stazione di sollevamento delle dimensioni in pianta di circa 5,50x6,00 ml dotata di n. 3 pompe di cui una di riserva,
della portata massima ciascuna di 160 l/s

Collegamento delle utenze alla nuova fognatura pubblica

Vasca di compensazione del volume di 1.350 mc  - dimensioni in pianta 16,00x36,00 ml x h=2,50 ml

FOGNATURE ACQUE REFLUE DI PROGETTO

Pozzetto prefabbricato o gettato in opera di confluenza o di ispezione delle dimensioni interne di 100x100  cm h=variabile completo
di lapide e chiusino in ghisa  carrabili

Nuovo collettore rigido in pvc rigido classe SN8 Ø250-Ø315 con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta elestomerica rinfiancato
con sabbia sp=20cm

Pozzetto di confluenza o di ispezione

Fognatura esistente

FOGNATURE ESISTENTI ACQUE MISTE

Collegamento delle utenze alla nuova fognatura pubblica

Collettore scatolare  in calcestruzzo120x180 cm posato su soletta in calcestruzzo dello spessore di 20 cm armata
con rete etettrosaldata di confluenza alla vasca di compensazione

Nuovi collettori in Pead corrugato DN 1200 con giunto a bicchiere e guarnizione a tenuta elastomerica rinfiancato
con sabbia

Collettore scatolare  in calcestruzzo100x160 cm posato su soletta in calcestruzzo dello spessore di 20 cm armata
con rete etettrosaldata

Collettore in Pead corrugato DN 1200 con giunto a bicchiere e guarnizione a tenuta elastomerica rinfiancato con
sabbia  di scarico nel fiume Greve quale troppo della vasca di compensazione

Tubazioni in pressione in PEAD PN 16 DN 315  di scarico nel fiume Greve delle acque meteoriche rilanciate dalla
stazione di sollevamento

Pozzett i di ispezione o di confluenza  prefabbricat i o gettat i in opera di varie  dimensioni  in funzione del diametro
delle condotte  completi di lapide e chiusino in ghisa sferiodale carrabili

Limite delle aree pubbliche oggetto di cessione al comune

Quota di scorrimento delle condotte principali+38.50
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H.variab.
100

1515

15

PIANTA
SEZIONE A-A

15

15 1515100 100

Tubo in PVC conforme UNI
EN 1401-1 serie SN8

N.B.-NEL CASO DI POZZETTO PREFABBRICATO E' NECESSARIO UN RINFIANCO IN CLS Rck200 DELLO SPESSORE MINIMO DI CM.15 SIA SUL FONDO CHE SUI FIANCHI
-LA TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI CON IL POZZETTO IN CLSV SARA' ASSICURATA DA MALTA ESPANSIVA PER AVERE LA STESSA TENUTA IDRAULICA DELLA CONDOTTA

Tubo in PVC conforme UNI
EN 1401-1 serie SN8

Chiusino in ghisa sferoidale carrabile Ø630, telaio
80X80 conforme UNI EN 124 classe D400 con
superficie antisdrucciolo e scritta "fognatura"

POZZETTO 100x100xh=VARIABILE - FOGNATURA ACQUE METEORICHE
PER TUBI IN PVC CONFORMI UNI EN 1401-1 SERIE SN8

Tubo in PVC conforme UNI
EN 1401-1 serie SN8

TUBAZIONI IN PVC

CONDIZIONI DI POSA DELLE
TUBAZIONI

Rinfianco con sabbia o con cls

Tubo in PVC conforme UNI EN
1401-1 serie SN8

N.B.:  - PER RICOPRIMENTO H < 80 cm.
IL RINFIANCO VERRA' EFFETTUATO CON CALCESTRUZZO SE LA CONDOTTA E'
POSATA SU SEDE STRADALE

- TUBAZIONE IN PVC CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1401-1 SERIE SN 8KN/mq - SD34 -
CODICE UD CON GIUNTO GIELLE ED ANELLO DI TENUTA IN MATERIALE
ELASTOMERICO

- IL RIEMPIMENTO SARA' COSTITUITO DA MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
QUANDO LA CONDOTTA E' POSATA ALL'ESTERNO DELLA SEDE STRADALE E
NELL'AREA DEL PARCO

variab.

20

Øvar.

30

Pavimentazione stradale

Massicciata stradale

Riempimento con materiale arido
riciclato

Ø var.

15

Pavimentazione stradale

Massicciata stradale

Riempimento con
materiale arido riciclato

Rinfianco con sabbia

Letto di sabbione

Tubo in PVC conforme UNI EN
1401-1 serie SN8 o Tubi in PEAD
SN 16

Rinfianco con cls spessore
minimo 15 cm

2020 Ø var.

20

20

Ø var.

30

15 H<80

Ø var.

N.B.-NEL CASO DI POZZETTO PREFABBRICATO E' NECESSARIO UN RINFIANCO IN cls
Rck200 DELLO SPESSORE MINIMO DI cm.15 SIA SUL FONDO CHE SUI FIANCHI
-LA TENUTA IDRAULICA DEI GIUNTI CON IL POZZETTO IN CLSV SARA' ASSICURATA DA
MALTA ESPANSIVA PER AVERE LA STESSA TENUTA IDRAULICA DELLA CONDOTTA

H.variab.

H.variab.

100

100

100

Chiusino in ghisa sferoidale carrabile Ø630,
telaio 80X80 conforme UNI EN 124 classe D400
con superficie antisdrucciolo e scritta "fognatura"

Tubo in PVC conforme UNI
EN 1401-1 serie SN8

Soletta carrabile

Riempimento in
cls Rck200

Riempimento in cls Rck200

Tubazione passante

Tubo in PVC conforme
UNI EN 1401-1 serie SN8

Tubo in PVC conforme
UNI EN 1401-1 serie
SN8

POZZETTI DI ISPEZIONE O
CONFLUENZA

POZZETTO 100x100xh=VARIABILE - FOGNATURA
ACQUE REFLUE

100

SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE TRASVERSALE

Chiusino in ghisa sferoidale carrabile Ø630,
telaio 80X80 conforme UNI EN 124 classe D400
con superficie antisdrucciolo e scritta "fognatura"

Soletta carrabile

SEZIONE PLANIMETRICA

CADITOIA STRADALE A DUE PETTI

POZZETTO IN POLIETILENE PER
CADITOIE AD UNO O DUE PETTI

CADITOIA STRADALE AD UN PETTO

POZZETTO IN POLIETILENE(TIPO "ADRIPLAST") 
CAPIENZA DI 80 litr.

IN CLS Rck200
DADO DI RINFIANCO 35x35cm

PVCØ160 

CORDOLO MARCIAPIEDE

RINFIANCO IN cls Rck200

RINFIANCO IN CLS Rck200

GRIGLIA CARRABILE IN GHISA 40cmx20cm

POZZETTO IN POLIETILENE(TIPO "ADRIPLAST") 

COLLETTORE PRINCIPALE IN PVC

CAPIENZA DI 80 LITRI

PEZZO SPECIALE A SELLA

IN CLS Rck200

PVCØ160 

DADO DI RINFIANCO 35x35cm

RINFIANCO IN cls Rck200

IN GHISA 42x42cm
GRIGLIA CARRABILE A DUE PETTIGRIGLIA CARRABILE A DUE PETTI

CONFORME UNI EN 1401-1 SERIE SN8

ALLACCIAMENTO DELLA CADITOIA
AL COLLETTORE

IN CLS Rck200
DADO DI RINFIANCO 35x35cm

PVCØ160 

FASE DI PROGETTO

PIANO ATTUATIVO

DATA

14/06/2025

SCALA

Revisione n° Data Descrizione

1:1000

R0 Emissione

PROGETTO

CODICE ELABORATO

NOME ELABORATO

Via Santa Reparata, 43
50129 - Firenze (FI)

COMMITTENTE

INDIRIZZO

Piano Attuativo con contestuale variante al P.S. e al P.O. per l'attuazione
dell'Area di Trasformazione TR 04d

Viale Aldo Moro
Scandicci (FI)

Unicoop Firenze Società Cooperativa

CONSULENTE URBANISTICO

ARCH. RICCARDO BARTOLONI
50136 Firenze - Italia
tel:  +39 055 674610
mail: r.bartoloni@redarchitetti.it

PROGETTO IMPIANTI

ASPETTI AMBIENTALI ASPETTI IDRAULICI

MOBILITA' E TRASPORTI

STIMP Società di ingegneria Srl
Viale Francesco Petrarca, 116
50124 Firenze - Italia
tel:  +39 055 220203
mail: ufficio.tecnico@stimpsrl.eu
Ing. Sergio Giuseppini

AMBIENTE Spa
Via Frassina, 21
54033 Nazzano - Carrara (MS) - Italia
tel:  +39 0585 855624
mail: home@ambientesc.it
Ing. Francesca Tamburini

ORISHA Srl
Via Livorno, 8/37
50142 Firenze - Italia
tel: +39 055 7251127
mail: info@orisha.it
Ing. David Settesoldi

ALEPH Srl
Via Giosuè Carducci, 17
50121 Firenze - Italia
tel:  +39 055 359734
mail: info@alephprogetti.com
Ing. Luigi Costalli

LANDSCAPE

MARSIGLILAB Srl
Via Porrettana, 88
40135 Bologna - Italia
tel:  +39 051 6440160
mail: info@marsiglilab.com
Arch. Filippo Marsigli

PROGETTO ARCHITETTONICO

MC&P
MARCO CASAMONTI & PARTNERS Srl
Lungarno Benvenuto Cellini, 13
50125 Firenze - Italia
tel:  +39 055 538851
mail: alvise.tassi@pec.architettifirenze.it
Arch. Alvise Tassi

ASPETTI GEOLOGICI

DOTT. GEOL. ALESSANDRO PIAZZINI
Via Galileo Galilei, 1A
50012 Bagno a Ripoli (FI) - Italia
tel:  +39 3397609603
mail: ale_piazzini@libero.it

Via Aretina, 161

OPERE DI URBANIZZAZIONE

ING. ANDREA SANTINI
Via Andrea Da Pontedera, 67/69
50143 Firenze - Italia
mail: santini@sferasifirenze.it

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

14/06/2025

PA.SP.X.11.R0

Opere urbanizzazione - Schema smaltimento acque reflue e meteoriche

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A


	Sheets and Views
	Layout OK


